1. Genormte Markierungszeichen (hpe)
[image: image1.png]Nr Bedeutung der Bildzeichen Funktion Bemerkungen
Bildzeichen
zerbrechlich Der Inhalt des Pack- 1SO 7000, Nr 0 621
- - stlickes ist zerbrechlich, Anwendungsbeispiel:
und es muB deshalb mit
Vorsicht gehandhabt
werden.
L A
keine Haken Haken sind fur die Hand- ISO 7000, Nr 0 622
verwenden r a habung des Packstlickes
% verboten.
L A
oben Zeigt die korrekte ISO 7000, Nr 0623
aufrechte Position des Anwendungsbeispiel:
Packstiickes an.
r A
. o] B
o
vor Hitze schitzen r 9 Das Packstlck muB vor ISO 7000, Nr 0 624
\ i / Hitze geschutzt werden.
\./
AN
L |
vor radioaktiven r = Der Inhalt des Pack- ISO 7000, Nr 2 401
Strahlen schiitzen & sttickes kann sich durch

radioaktive Bestrahlung
verschlechtern oder
unbrauchbar werden.
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den angezeigten Seiten
zum Handhaben des
Packstickes angesetzt
werden.

1ISO 7000, Nr 0 631

Nr Bedeutung der Bildzeichen Funktion Bemerkungen
Bildzeichen
6 vor Nasse - A Das Packstiick muB in 1SO 7000, Nr 0 626
schitzen 4 trockener Umgebung
PN “ ¢ gehalten werden.
- _

7 Schwerpunkt Zeigt den Schwerpunkt sieche 2.4.1und 2.4.3
des Packstiickes an, das 1ISO 7000, Nr 0 627
als eine einzelne Einheit Anwendungsbeispiel:
gehandhabt wird.

R — &z

8 nicht rollen Das Packstuck darf nicht ISO 7000, Nr 2 405
gerollt werden.

9 hier keine Stech- Stechkarren dirfen an ISO 7000, Nr 0 629

karre ansetzen r A dieser Seite nicht zum
Handhaben des Pack-
stickes angesetzt
werden.
@
- J
10 keine Gabelstapler - A Das Packstlick sollte ISO 7000, Nr 2 406
ansetzen nicht mit Gabelstaplern
gehandhabt werden.
L. .|
11 Klammern in Pfeil- - 9 Die Klammern miissen an | siehe 2.4.1





[image: image3.png]Nr Bedeutung der Bildzeichen Funktion Bemerkungen
Bildzeichen
12 keine Klammern in Das Packstlck sollte an 1ISO 7000, Nr 2 404
Pfeilrichtung r 7 den angezeigten Seiten
ansetzen nicht mit Klammern
N/ gehandhabt werden.
> ¢
L d
13 Begrenzung der - Zeigt die Begrenzung der | 1SO 7000, Nr 0 630
Masse der Stapel- kG 1 Masse der Stapellast von
last * Packstiicken an.
[
L -l
14 Stapelbegrenzung Gr6Bte Anzahl identischer | siehe 2.4.4
r B Packstulcke, die gestapelt | 1ISO 7000, Nr 2 403
werden dirfen, wobei n fir
% die Anzahl der zuldssigen
n Packstlicke steht.
L. . d
15 nicht stapeln - 9 Das Stapeln der Pack- IS0 7000, Nr 2 402
stiicke ist nicht erlaubt,
und es sollte keine Last
auf das Packstlick
- plaziert werden.
L J
16 hier anschlagen Anschlagmittel missen sieche 2.4.1und 2.4.3
zum Heben des Pack- ISO 7000, Nr 0 625
r | stiickes — wie angezeigt | Anwendungsbeispiel:
— plaziert werden.
B N
L 1 A "
17 zulassiger Zeigt den Temperatur- ISO 7000, Nr 0 632
Temperaturbereich bereich an, in dem das Anwendungsbeispiel:
Packstiick aufbewahrt 'c
und gehandhabt werden o man
r - muB.
... *Cmin.
a
L~ *Cmax.
L. 4





